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A84,44 m2
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demontaż istniejacego ocieplenia ze styropianumontaż ocieplenia z wełny mineralnej twardej.

zmniejszenie otworu 
okiennego

przesuniecie otworu okiennego 

Drabina dachowa zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późn. 
zm.),szczegóły wg proj. wykonawczego.
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posadzka polimerowa 

epoksydowa  (średnie i duże 

obciążenia)

B
B

otwór w dachu o wymiarach 400x900 cm

otwierany w trakcie badań laboratoryjnych,

w pozostałym okresie zamknięty czterema pokrywami

wypełnienie z poliwęglanu

LEGENDA:

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

Oprawa awaryjna, doświetlająca Primos CLASSIC AT 1C LED5 T, naścienna,

zewnętrzna z termostatem H-323.

Oprawa awaryjna, doświetlająca Primos II AP AT 1C LED7 montowana pod kątem 45

7W

+T

OPRAWA DORA DŁUGA D020-X0400-CB 7600lm, natynkowa IK10

Łącznik podwójny IP44
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Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn 8mm 

Połączenie spawane zabezpieczone antykorozyjnie

Miejscowa szyna uziemiająca  

Złącze kontrolne

układanego pod ociepleniem w rurce grubościennej

ZK

Taśma stalowa cynkowana FeZn 30x4mm

MSU

Wypust 1-faz.: 230V

1~

1~

1~
MSU

MSU

ZK

ZK

Połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą

Połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą

Połączenie skręcane - złącze krzyżowe czterośrubowe 

Przycisk sterujący układem el. zapalnika

Zapalnik

Gniazdo 16A 230V IP44

MSU

1~

Oznaczenia:

WD - wentylator dachowy

WO - wentylator osiowy

KG - kabel grzewczy

WD

WO

KG
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