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1.1 OPIS TECHNICZNY

1.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna dla projektu ,modernizacja laboratorium w celu

zwiekszenia zdolnosci badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilnosci. Numer
projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17 - Rozbudowa budynku D”. Lokalizacja inwestycji: Instytut Metali Niezelaznych
Oddziat w Poznaniu, POZNAN 61-362, ul. Forteczna 12, dziatki o nr ewid. 35/8.

1.1.2 Podstawa opracowania
e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekty branzowe,
e opis funkcjonalny,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujace przepisy i normy.

1.1.3 Zakres opracowania
e instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,

e instalacja sity technologicznej i potrzeb ogdlnych,
e instalacja uziemiajgca i odgromowa,

e zasilanie urzadzen technicznych i technologicznych.

1.1.4 Zasilanie elektroenergetyczne
Projektowane instalacje zostang zasilone z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej na korytarzu obiektu. Rozdzielnice

nalezy rozbudowac o nowoprojektowane obwody.

1.15 Sposdb prowadzenia kabli i przewododw
Przewody do oswietlenia, gniazd oraz urzadzen, bedy prowadzone podtynkowo lub w razie potrzeby w rurach

ochronnych PCV.

1.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa, przepieciowa i potgczenia wyréwnawcze
Jako ochrone podstawowg przyjeto izolowanie czesci czynnych. Ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem

elektrycznym realizuje sie przez samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przy zastosowaniu przewodu ochronnego
PE oraz wytacznikéw réznicowopradowych 30m.

Jako ochrone przeciwprzepieciowa zaprojektowano ochronniki klasy ,B+C”, zamontowane w rozdzielni, z ktorej
zasilone bedg projektowane odbiory.

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalacje uziemiajacg w postaci bednarki FeZn30x4, do ktérej nalezy
podfaczy¢ miejscowe szyny wyrownawcze MSU. Do szyn MSU podtaczy¢ linkg LgYz025 wszystkie metalowe czesci

urzadzen technologicznych.



1.1.7 Instalacja oswietleniowa
Jako oprawy oswietleniowe w pomieszczeniu badawczym bedg zastosowane oprawy natynkowe LED, przeznaczone

do celéw oswietlenia ogdlnego w przestrzeniach przemystowych o IP64 oraz IK10. tacznik oswietlenia (IP44) nalezy
montowac na wys. 120 cm nad posadzkg. Wszystkie oprawy nalezy montowac na suficie.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie drogi ewakuacji. Oswietlenie to zrealizujg niezalezne oprawy,
z zamontowanymi modutami awaryjnymi, pracujacymi w trybie ,na ciemno”. Pomieszczenia bedg wyposazone
w oprawy ewakuacyjno-kierunkowe, ktére bedg wskazywac kierunek drogi ewakuacji. Dodatkowo na zewnatrz przed
wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz bedzie zamontowana oprawa ewakuacyjna z termostatem.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zasili¢ ciggtym (nie wytgczanym przez tgcznik oswietlenia) napieciem
230V AC z obwodu zasilajagcego oprawy oswietlenia podstawowego, dotyczacego danego pomieszczenia. Takie
rozwigzanie zasilania w/w opraw umozliwi ich zatgczenie w przypadku zaniku napiecia zasilania opraw o$wietlenia
podstawowego w obrebie danego pomieszczenia. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniu badawczym odbywacé
sie bedzie za pomoca facznika oswietlenie IP44, zlokalizowanego przy wejsciu do pomieszczenia. Rozmieszczenie

opraw pokazano na rysunku.

1.1.8 Instalacja gniazd wtykowych
Jako gniazda wtyczkowe beda zastosowane gniazda 230V/16A IP44. Gniazda nalezy montowac jako n/t. Wszystkie

gniazda nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem.
Dla obwoddw gniazdowych przewidziano instalacje elektryczng zabezpieczong wytgcznikami nadpradowymi
zintegrowanymi z wytgcznikami réznicowoprgdowymi 30mA. W przestrzeni biurowej zaprojektowano zestaw gniazd

2x230V, 2x230V DATA oraz 2xRJ45.

1.1.9 Instalacja dla wentylacji
W pomieszczeniu badawczym znajdowac sie bedg wypusty 1-fazowe przeznaczone do zasilania urzadzen branzy

sanitarnej, tj. wentylator osiowy nascienny, wentylator dachowy potgczony z ruchomym ramieniem odciggowym

oraz kabel grzewczy. Na rysunku opisano oraz wskazano doktadne lokalizacje dedykowanych wypustéw.

1.1.10 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych
Zasilanie urzadzen technologicznych sprowadza sie do zasilenia uktadu elektrycznego zapalnika, zlokalizowanego

wewnatrz panwi, w ktorej bedzie nastepowat proces technologiczny polegajacy na prébach ogniowych. Zadaniem
zapalnika bedzie rozpoczecie zaptonu benzyny w panwi. Zapalnik bedzie sterowany zdalnie z poza pomieszczenia
préb za pomocy przycisku, tak by w czasie badan nie nastgpito zagrozenie zycia pracownikéw przeprowadzajgcych

badania.

1.1.11 Instalacja uziemiajaca
Zaprojektowano uziom otokowy budynku z bednarki FeZn30x4, ktéry nalezy potgczyé z istniejgcg instalacjg

uziemiajacg. Do uziomu nalezy podtaczy¢ stalowe elementy konstrukcyjne oraz drabine dachowg. Wszystkie
pofaczenia w ziemi wykonac jako spawane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢ bednarke, do ktorej powinno sie przytagczy¢ MSU znajdujacg sie wewnatrz
pomieszczenia badawczego. Wewnatrz pomieszczenia nalezy uziemi¢ ruchome ramie odciggowe, kanat wentylacji

stanowiskowej oraz system metalowej panwi, ktdry zapewni uziemienie panwi w trakcie jej napetniania. Wymagany



opor przejscia pomiedzy metalowymi elementami urzadzen i instalacji oraz opdr w stosunku do uziomu nie
powinien przekracza¢ wartosci Ry,max = 1 X 102 Q (zgodnie z PN-E-05204).
Wyprowadzi¢ ztgcza pomiarowe zgodnie z rysunkiem. Do uziomu podtgczyé pozostate urzadzenia technologiczne,

ktére muszg by¢ uziemione.

1.1.12 Instalacja odgromowa
Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowg wykorzystujgca attyke, rynne oraz balustrade. Instalacje

potgczono z projektowanym uziomem za pomocg ztgcz rynnowych trzySrubowych oraz przewodow
odprowadzajgcych FeZn fi 8 mm, uktadanych w warstwie izolacji (w czeSci murowanej budynku) w rurce
gruboscienne;j.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i technologiczne wystajgce ponad dach chronic iglicami o wysokosci
okreslonej metodg toczgcej sie kuli z zachowaniem odstepu izolacyjnego. Projektowang instalacje potgczyé

z istniejgcy instalacjg odgromowa.

1.1.13 Instalacja SSP
Obiekt jest wyposazony w przycisk pozarowy wytgcznika pradu, a istniejgce pomieszczenia posiadajg instalacje

oswietlenia awaryjnego.

1.1.14 Uwagi koricowe
Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, w szczegolnosci

z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC-60364 oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

1.2 SPIS RYSUNKOW

Instalacje elektryczne rys. E1
Instalacja odgromowa . rys. E2



