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1.1 OPIS TECHNICZNY 

 

1.1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna dla projektu „modernizacja laboratorium w celu 

zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności. Numer 

projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17 - Rozbudowa budynku D”. Lokalizacja inwestycji: Instytut Metali Nieżelaznych 

Oddział w Poznaniu, POZNAO 61-362,  ul. Forteczna 12, działki o nr ewid. 35/8. 

 

1.1.2 Podstawa opracowania  
 projekt architektoniczno-budowlany, 

 projekty branżowe, 

 opis funkcjonalny, 

 uzgodnienia międzybranżowe, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

 

1.1.3  Zakres opracowania 
 instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, 

 instalacja siły technologicznej i potrzeb ogólnych, 

 instalacja uziemiająca i odgromowa, 

 zasilanie urządzeo technicznych i technologicznych. 

 

1.1.4 Zasilanie elektroenergetyczne 
Projektowane instalacje zostaną zasilone z istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej na korytarzu obiektu. Rozdzielnicę 

należy rozbudowad o nowoprojektowane obwody. 

 

1.1.5 Sposób prowadzenia kabli i przewodów 
Przewody do oświetlenia, gniazd oraz urządzeo, będą prowadzone podtynkowo lub w razie potrzeby w rurach 

ochronnych PCV.  

 

1.1.6 Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa i połączenia wyrównawcze 
Jako ochronę podstawową przyjęto izolowanie części czynnych. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem 

elektrycznym realizuje się przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przy zastosowaniu przewodu ochronnego 

PE oraz wyłączników różnicowoprądowych 30m. 

Jako ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowano ochronniki klasy „B+C”, zamontowane w rozdzielni, z której 

zasilone będą projektowane odbiory.  

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalację uziemiającą w postaci bednarki FeZn30x4, do której należy 

podłączyd miejscowe szyny wyrównawcze MSU. Do szyn MSU podłączyd linką LgYżo25 wszystkie metalowe części 

urządzeo technologicznych. 
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1.1.7  Instalacja oświetleniowa 
Jako oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu badawczym będą zastosowane oprawy natynkowe LED, przeznaczone 

do celów oświetlenia ogólnego w przestrzeniach przemysłowych o IP64 oraz IK10. Łącznik oświetlenia (IP44) należy 

montowad na wys. 120 cm nad posadzką. Wszystkie oprawy należy montowad na suficie.   

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie drogi ewakuacji. Oświetlenie to zrealizują niezależne oprawy, 

z zamontowanymi modułami awaryjnymi, pracującymi w trybie „na ciemno”. Pomieszczenia będą wyposażone 

w oprawy ewakuacyjno-kierunkowe, które będą wskazywad kierunek drogi ewakuacji. Dodatkowo na zewnątrz przed 

wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz będzie zamontowana oprawa ewakuacyjna z termostatem. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego należy zasilid ciągłym (nie wyłączanym przez łącznik oświetlenia) napięciem 

230V AC z obwodu zasilającego oprawy oświetlenia podstawowego, dotyczącego danego pomieszczenia. Takie 

rozwiązanie zasilania w/w opraw umożliwi ich załączenie w przypadku zaniku napięcia zasilania opraw oświetlenia 

podstawowego w obrębie danego pomieszczenia. Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu badawczym odbywad 

się będzie za pomocą łącznika oświetlenie IP44, zlokalizowanego przy wejściu do pomieszczenia. Rozmieszczenie 

opraw pokazano na rysunku. 

 

1.1.8  Instalacja gniazd wtykowych 
Jako gniazda wtyczkowe będą zastosowane gniazda 230V/16A IP44. Gniazda należy montowad jako n/t. Wszystkie 

gniazda należy zamontowad zgodnie z rysunkiem. 

Dla obwodów gniazdowych przewidziano instalację elektryczną zabezpieczoną wyłącznikami nadprądowymi 

zintegrowanymi z wyłącznikami różnicowoprądowymi 30mA. W przestrzeni biurowej zaprojektowano zestaw gniazd 

2x230V, 2x230V DATA oraz 2xRJ45.   

 
1.1.9 Instalacja dla wentylacji 

W pomieszczeniu badawczym znajdowad się będą wypusty 1-fazowe przeznaczone do zasilania urządzeo branży 

sanitarnej, tj. wentylator osiowy naścienny, wentylator dachowy połączony z ruchomym ramieniem odciągowym 

oraz kabel grzewczy. Na rysunku opisano oraz wskazano dokładne lokalizacje dedykowanych wypustów. 

 

1.1.10  Instalacja zasilania urządzeo technologicznych 
Zasilanie urządzeo technologicznych sprowadza się do zasilenia układu elektrycznego zapalnika, zlokalizowanego 

wewnątrz panwi, w której będzie następował proces technologiczny polegający na próbach ogniowych. Zadaniem 

zapalnika będzie rozpoczęcie zapłonu benzyny w panwi. Zapalnik będzie sterowany zdalnie z poza pomieszczenia 

prób za pomocą przycisku, tak by w czasie badao nie nastąpiło zagrożenie życia pracowników przeprowadzających 

badania. 

 

1.1.11  Instalacja uziemiająca  
Zaprojektowano uziom otokowy budynku z bednarki FeZn30x4, który należy połączyd z istniejącą instalacją 

uziemiającą. Do uziomu należy podłączyd stalowe elementy konstrukcyjne oraz drabinę dachową. Wszystkie 

połączenia w ziemi wykonad jako spawane i zabezpieczyd antykorozyjnie.  

Dodatkowo należy wyprowadzid bednarkę, do której powinno się przyłączyd MSU znajdującą się wewnątrz 

pomieszczenia badawczego. Wewnątrz pomieszczenia należy uziemid ruchome ramie odciągowe, kanał wentylacji 

stanowiskowej oraz system metalowej panwi, który zapewni uziemienie panwi w trakcie jej napełniania. Wymagany 
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opór przejścia pomiędzy metalowymi elementami urządzeo i instalacji oraz opór w stosunku do uziomu nie 

powinien przekraczad wartości Ruzmax = 1 x 102 Ω (zgodnie z PN-E-05204).  

Wyprowadzid złącza pomiarowe zgodnie z rysunkiem. Do uziomu podłączyd pozostałe urządzenia technologiczne, 

które muszą byd uziemione. 

 

1.1.12 Instalacja odgromowa  
 Na budynku zaprojektowano instalację odgromową wykorzystującą attykę, rynnę oraz balustradę. Instalację 

połączono z projektowanym uziomem za pomocą złącz rynnowych trzyśrubowych oraz przewodów 

odprowadzających FeZn fi 8 mm, układanych w warstwie izolacji (w części murowanej budynku) w rurce 

grubościennej. 

Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i technologiczne wystające ponad dach chronid iglicami o wysokości 

określonej metodą toczącej się kuli z zachowaniem odstępu izolacyjnego. Projektowaną instalację połączyd 

z istniejącą instalacją odgromową. 

 

1.1.13  Instalacja SSP 
Obiekt jest wyposażony w przycisk pożarowy wyłącznika prądu, a istniejące pomieszczenia posiadają instalację 

oświetlenia awaryjnego. 

 
1.1.14 Uwagi koocowe 

Całośd robót należy wykonad zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności  

z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC-60364 oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.  

 

 

1.2 SPIS RYSUNKÓW    

Instalacje elektryczne       rys. E1 

Instalacja odgromowa   .   rys. E2 

 
 


