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6 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Sciana zewnetrzna bloczki betonu komérkowego 500 gr.24cm na zaprawie cem.-wap.
spoina max1,5 cm, tynk izolacyjny cem-wap. gr 1 cm
U=0,84 W/(m2K)
Umax=0,9 W/(m2K)

Dach - ptyta warstwowa np. Balexmetal MW-R gr. 10 cm z rdzeniem z weiny mineralne
- U=0,38 W/(m2K)
Umax=0,7 W/(m2K)
7 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

e Powierzchnia zabudowy(istn.+proj.):323,0m2 + 90,6m2

e Kubatura (istn.+proj.) 1550+417m3

¢ |los¢ kondygnacii: 1 nadziemne

e Wysokos¢ budynku: 4,64m - 5,04m

¢ Rozpietosé(rozbudowa): 72mx 12,65 m

e Spadki pofaci dachowych: 7,0 procent

e Sposodb uzytkowania: produkcyjno — magazynowa
e Powierzchnia uzytkowa(istn.+proj.) ok. 252,38m2 + 95,81m2

Projektuje sie rozbudowe budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, na planie wydtuzonego
prostokata ze $cigtym naroznikiem.

W budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie:
- na parterze — 9 0s6b

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wptyw na wzrost zagrozenia pozarowego w budynku,
zostaty opisane w oddzielnym opracowaniu pt. ,Analiza zagrozenia wybuchem” dla ww. budynku.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Projektowana rozbudowa Budynku produkcyjno — magazynowego (wg klasyfikacji p.poz.):

— kategoria PM.

W budynku bedacym przedmiotem opracowania przebywa¢ bedzie maksymalnie 9
pracownikow.
W budynku przebywa¢ [niezatrudnionych] bedzie: w zaktadzie nie przewiduje si¢ przebywania
0s0b niezatrudnionych
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Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach stanowigcych przejScie ewakuacyjne —
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na zewnatrz — kierunek otwierania — na
zewnatrz.

4) informacje o przewidywanej gestosci obciagzenia ogniowego.

Przewidywane obcigzenie ogniowe dla strefy pozarowej 1(S.P.1) obejmujacej projektowang
dobudowe jako osobng strefe pozarowg wynosi Q < 500,0 MJ/m2

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem®. Podczas procesu badawczego
mozliwy jest jedynie mechaniczny rozpad badanej bateri — nie kwalifikowany jak zjawisko
wybuchowe.

*Na podstawie przeprowadzonej ,Oceny zagrozenia wybuchem”

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegolne elementy budowlane budynku (klasa ,E” ) zaprojektowane zostaty w co najmniej
nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany zewnetrzne) - bez wymagan, NRO
- Sciana wewnetrzna - bez wymagan, NRO
- przykrycie dachu - bez wymagan, NRO
- konstrukcja dachu - bez wymagan, NRO

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60, (ocieplenie wykona¢ za pomocg wetny
mineralnej), okna w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego - El 30,

- drzwi w Scianach wewnetrznych oprocz sciany oddzielenia pozarowego [kondygnacje
nadziemne]- bez wymagan

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
- SP1 strefa 1 PM projektowana dobuddwka

Wszystkie strefy pozarowe wydzielone sg przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Wszystkie otwory drzwiowe i przejScia instalacyjne przez przegrody ogniowe zgodnie z
obowigzujacymi zasadami.

Sciany usytuowane blizej niz 7,5 m od granicy dziatki musza mie¢ klase odpornosci ogniowej REI
120 (bez otwordw).

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek stoi w odlegtosciach od granic dziatki zgodnie z prawem budowlanym i decyzjg o
warunkach zabudowy. Odlegto$¢ od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce to [11m [na pn-
zachdd i pn-wsch.].

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb.
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Diugosci przejs¢ <40 m.
Dojscia:

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy zastosowaniu jednego kierunku nie
moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m w na poziomej drodze ewakuacyjne;.

- szeroko$¢ drog ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb — co
najmniej 1,20 m).

- szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na korytarz co najmniej 0,90 m (przy dwadch skrzydfach
jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m), z budynku i
prowadzace z klatki schodowe] 1,20 m (dopuszcza sie dwuskrzydtowe przy czym jedno
skrzydto nie blokowane o szerokosci min. 0,90 m).

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku .

Gtowne wyjscie ewakuacyjne znajduje sie w elewacji pd.-wsch..

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne nie posiadajace o$wietlenia naturalnego nalezy
wyposazy¢ w Swiatta ewakuacyjne. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej 2
godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne, lokalizacje
gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac zgodnie z PN.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg
spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowac.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnic
technologig zapewniajgca odporno$¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody (np.. HILTI
PROMAT ).

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie przeciwpozarowe
wymagajg wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El)
jak oddzielenie przeciwpozarowe . Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

Réwniez przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach  nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej El
60. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
usytuowany w poblizu gtownego wejscia do budynku.

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze nie sq wymagane. OS$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co

najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne,

lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac zgodnie z PN.

Urzadzenia i instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego - nie ma potrzeby przy tej powierzchni
obiektu.

Drzwi w granicach stref pozarowych bedg wyposazone w samozamykacze.
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12) informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) w
iloSci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej czes¢ ZL i PM

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s. Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
zewnetrznymi o Srednicy 80 mm w ciggu 2 godzin. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych
na dotychczasowych zasadach.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) w
iloSci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej cze$¢ ZL i PM.

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Drogg pozarowg dla budynku jest komunikacja wewnetrzna na terenie zaktadu oraz droga
dojazdowa wzdtuz torow kolejowych na zasadach istniejacych. Dostep jest zapewniony z
dwaoch stron budynku.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Maciej Lesisz
upr. proj. nr WPOIA/OKK/UpB/36/2011
spec. arch. do proj. b.o.

8 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Projektowana rozbudowa budynku nie powoduje  ponadnormatywnego przecigzenia
I naruszenia istniejacego uktadu konstrukcyjnego i statyki budynku.

Majac na wzgledzie zakres rob6t adaptacyjnych, nadzér nad pracami powierzy¢ nalezy osobie
do$wiadczonej i uprawnione;.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz




