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wykonaé poduszki betonowe z betonu C20/25 (B25)

Grubos$¢ poduszek ~25-30cm, dtugos¢ poduszek ~30cm

5.Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym
i wstawi¢ belke stalowa, ktérg czasowo nalezy
zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami

4 kotwy chemiczne

Rdzen zelbetowy S.02

W16 gt. kotwienia Toem

7oA 330 monolt, gora 3,70

/N BL 200x200x8 @

S0

Rdzen zelbetowy S.02

3925

4 kotwy chemiczne

~ M16 gf. kotwienia 15cm

RP100X503
[=12710, szt 5 03

Lebezpieczenie antykorozyjne: powfoka malarska

PROJEKTANT:

projekt-—architektura

i

maciej—lesisz

poznafi ul. lozowa 84/9 —- el 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com
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a nastepnie przestrzeh wokot koncédw belek
wypetni¢ twardo plastyczng zaprawg cementows.

Otwor miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg
cementowa, z kolei miedzy goérng potke belki a murem

wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac,

6.Drugg belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 4 dniach

od zamontowania pierwszej, pierwszg belke podklinowac

7. Belki skreci¢ srubami M16
8.Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa.

9. Wykona¢ wyburzenie odcinka Sciany
10. Otynkowa¢ oscieza powstatego otworu
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zbrojenie na rys. SF.01
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INWESTOR:

Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatoréw i Ogniw

ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

OBIEKT:

Budynek "D" dz. nr 35/8,

61-362 Poznan, ul. Forteczna 12.

ZESTAWIENIE STALI TEMAT: Modernizacja Laboratorium w celu zwigkszenia zdolnosci
Element j Sztuk Dtugogé Masa Masa badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i
PRZEKROJ Dtugosc¢ , N elektromobilnosci”
sktadowy g elementéw razem jednostkowa razem Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17
[1] [-] [mm] [1] [m] [kg/m] [kgl - Rozbudowa budynku D
01 IPE220 7199 5 36,00 26,20 943,07 =
02 BL300x250x12 300 5 1,50 23,55 35,33 s
03 RP100x50x3 12110 5 60,55 6,60 399,63 KONSTRUKGJA Projekt budowlany
04 BL300x300x12 300 2 0,60 28,26 16,96 PROJEKTANT UPRAWNIENIA:
05 IPE160 3950 2 7,90 15,80 124,82 mgr inz. Krzysztof Gasior KUP/0026/PWOK/12
06 IPE160 12650 1 12,65 15,80 199,87
07 BL300x250x12 300 2 0,60 23,55 14,13 SPRAWDZAIACY UPRANNIENIA
08 BL200x200x8 200 4 0,80 12,55 10,04
09 IPE160 3920 2 7,84 15,80 123,87 RYSUNEK: SKALA DATA
RAZEM| 1867,71 ELEMENTY 1:20 06/2018
ml—l>—lo<<m NR RYSUNKU:
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