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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany instalacji sanitarnych: wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej oraz wentylacji dla tematu: ,Modernizacja
Laboratorium w celu zwiekszenia zdolnosci badawczych na potrzeby
rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilnosci - rozbudowa budynku
D’

1 Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu. Obiekt
wyposazony jest w przytacza oraz wewnetrzng instalacje, ktore sg wystarczajace dla zmiany sposobu
uzytkowania obiektu. Projekt zostat przygotowany celem uzyskania pozwolenia na budowe i stanowi
podstawe do opracowania dokumentacji wykonawczej. Jej opracowanie bedzie niezbedne do wykonania
rob6t budowlanych.
1.1 Dane ogodine
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
* Ustawe z dnia 07.06.2001 (z pozniejszymi zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw,
oraz przepisy wykonawcze:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody,
» Polskie Normy.
1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
» podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
» katalogi urzadzen,
* mapa sytuacyjna terenu.

2 Charakterystyka sanitarna obiektu

2.1 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwigku A- przy hatasie
ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekraczac
warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.



Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegto$ci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ warto$ci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedq zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne
warto$ci hatasu w $rodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku w dB
okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65
dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.2 Moc wiasciwa wentylatorow

Moc wiadciwa wentylatorbw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie
przekracza¢ warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wtasciwa wentylatora [kKW/m?/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,60
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,25
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez | 1,00
odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej
c) instalacja wywiewna 0,80

2.3 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach



przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca
sie montaz indywidualnych nawilzaczy powietrza jako wyposazenia ruchomego.
Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
Wynosza;
-18°C, ¢ 100%.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: +30°C, ¢ 45%.

2.4 Charakterystyka cieplna obiektu.

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.
eWspditczynniki przenikania ciepta przez przegrody - wg opracowania architektury.

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg
zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

3 Opis projektowanych rozwiazan
3.1 Wentylacja

3.1.1  Wentylacja ogélna

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia poza okresem uzytkowania projektuje sie wentylator osiowy
Compact HDB/4-315 Ex firmy Venture Industries, zamontowany w $cianie zewnetrznej budynku, o
wydajno$ci maksymalnej V=1800 m3/h. Wywiew wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowaq i zakonczy¢ wyrzutnig
pionowg. Nawiew powietrza do pomieszczenia nastapi poprzez nieszczelno$ci w bramie garazowej. Po
zakonczeniu procesu zaleca sie utrzymywaé maksymalng wydajnos¢ wentylatora przez okoto 1 dobe, w
pozostatym okresie utrzymywac statg wymiane powietrza w pomieszczeniu na poziomie 0,5 wymiany na
godzine (200 m3/h).

3.1.2 Wentylacja miejscowa

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z opracowang ekspertyzg pozarowa,
zaprojektowano ruchoma ssawke na przewodzie o $rednicy 160mm i wyprowadzonej ponad pota¢ dachowg
poprzez wentylator dachowy np. TH-800/200 Ex na podstawie dachowej RS. Wentylator wraz z catym
odciggiem powinien by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym Il 3G IIA T3. Wentylator wraz z odciggiem
uruchamiany bedzie recznie przed rozpoczeciem nalewania paliwa do panwi.

3.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
Budynek w wode uzytkowg zasilany jest z istniejacego przytacza. Opomiarowanie przeptywu wody znajduje
sie w budynku i jest poza zakresem opracowania. Istniejace przytacze spetnia wymagania dla nowego
sposobu uzytkowania obiektu i jest wystarczajace. Ciepta woda przygotowywana bedzie poprzez istniejacq
instalacje przygotowania c.w.u. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania temperatur ujemnych, w pomieszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ instalacje przed przemarzaniem poprzez montaz kabla grzewczego. Wiaczenie do
istniejacej instalacji w pomieszczeniu sanitariatow wg czesci graficznej opracowania.
Przy podejsciu do baterii umywalkowej montowa¢ ksztattke tzw. nypel facznikowy @ 15 mm. Przy
koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.



Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodoéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdéw w poszczegdinych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysoko$ci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowa¢ kotnierze
ogniochronne o odpornosci REI 120.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzane s poprzez istniejacy przykanalik do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarej.
Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej spetnia wymagania dla nowego sposobu uzytkowania obiektu i jest
wystarczajace.

Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki -
15 cm ponad gorng powierzchnig przewodu.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora.

. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyC rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przej$ciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowac kasety
lub kotnierze ognioochronne o odporno$ci ogniowej EI 120.

3.1 Kanalizacja technologiczna

W celu awaryjnego odprowadzenia $Sciekéw technologicznych mogacych pojawi¢é sie w
pomieszczeniu badawczym(benzyna, kwas akumulatorowy) zaprojektowano odwodnienie liniowe ACO
monoblock PD o diugosci 8m wykonane z polimerobetonu odpornego na substancje ropopochodne oraz
kwas siarkowy o stezeniu do 40%. Z uwagi na konieczno$¢ otwarcia dachu w czasie przeprowadzania
procesu, konieczne jest zapewnienie odptywu i zmagazynowania wody deszczowej, ktdra moze dostac sie
do pomieszczenia. Scieki zostang odprowadzone poprzez instalacje wykonang z rur kamionkowych do
projektowanego zbiornika z polimerobetonu o pojemnosci 2,0 dm? zlokalizowanego na zewnatrz budynku.
Wywoz i utylizacja zgromadzonych $rodkéw chemicznych odbywac sie bedzie przez koncesjonowang firme
(na zlecenie Zamawiajacego).

Trasy przewodow i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone podposadzkowo wykonac¢ z rur przeznaczonych do
instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12



(wielowarstwowego) taczonych za pomocy tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie $rednic.
Ksztaltki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie np. firmy TECE. Potaczenia z
armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.

Instalacje rozprowadzajgca pod stropem oraz w szachtach zaleca sie wykonac¢ z rur stalowych ze szwem
taczonych poprzez spawanie. Mozna instalacie te wykona¢ réwniez z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych taczonych poprzez system zaciskowy np. firmy VIEGA.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie z mosigdzu lub brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejSciowe z koncowkami
gwintowanymi — dla przewodoéw z tworzywa, oraz kolana i zwezki stalowe dla przewodow stalowych. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakfadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tgczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potaczen przewodow.
Instalacje mocowac do Scian lub stropow za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ migdzy podporami
zgodna z WTWiO Robot Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. PP BOR plus z wktadkg aluminiowa (rur
stabi). Potaczenia za pomocg zgrzewania i ztaczek. Potaczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub
certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikdéw i gotowych kolan i
tréjnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wieréobrotowe gwintowane.

Przy podej$ciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy @ 15
mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przej$cia przez ciany i stropy w
tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociagu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

4.3 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A= 0,035 W/mK. Grubosc¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$c¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw




7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone wewnatrz izolacji cieplnej| 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ufoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjne;,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem si¢ wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci
minimum 9mm. W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzkg oraz w bruzdach $ciennych, izolacja
petni rowniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCW
PUR - dla $rednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
folii aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej w ostonie
z folii PCW np. typu Thermacompact S o gr. 9mm.

4.4 PrzejsScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejScia przewodow instalacji sanitarnych w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3. Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masq uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia ppoz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaC ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te¢ mozna faczy¢ z
zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-|
stuzace do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych
z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropdw. PrzejScia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El



120. Oznacza to, ze szczelnoSC i izolacyjnoSC ogniowa przejScia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen migdzy rurami a
Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

4.5 Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m -
dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla Srednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz 150mm
od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

4.6 Proby i rozruch instalac;ji

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg
wptyng¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym
probom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie ciSnienie ma zosta¢ przywrocone i
zachowane przez godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére
przeznaczono do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prébie wodnej
wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzadzeniom
podigczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Je$li zawor ulokowany jest na kofcu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

- wykona¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych,

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

- wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykonac¢ instalacje uziemiajacg urzadzenia m.in. wentylatory, itp.,



6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robot prowadzic:

-zgodnie z niniejszym projektem

-w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

-zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem.

Opracowat
Ryszard Kazmierczak
Upr 7131/169/P/2002
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7 Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,O zmianie ustawy — Prawo
budowlane” oswiadczam, projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz wentylacji dla tematu: ,Modernizacja
Labolatorium w celu zwigkszenia zdolnoSci badawczych na potrzeby rozwoju rynku
motoryzacyjnego i elektromobilno$ci - rozbudowa budynku D", sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:
Ryszard Kazmierczak

Upr. nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03

Sprawdzajacy:
Dariusz Zdunek
Upr. nr WKP/0169/PWQOS/16
WKP/IS/0295/16
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