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Drabina dachowa zgodna z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

wyrzutnia pionowa @315

wyprowadzona ponad dach

(o)

1265

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

- WYMIAR OSI OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIAW SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.

- O WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ

OBIEKT:

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
nr 75 poz. 690, z pézn. zm.),drabina
systemowa.
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emontaz istniejacego ocieplenia ze styropianu ) )
montaz ocieplenia z wetny mineralnej twarde;. projekt--architektura
maciej---lesisz
poznani ul. lozowa 8419 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com
INWESTOR: Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
Centralne Labolatorium Akumulatoréw i Ogniw
(wy) UWAGI: ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

Budynek "D" dz. nr 35/8,
61-362 Poznan, ul. Forteczna 12.

TEMAT:

Modernizacja Laboratorium w celu zwigkszenia zdolnosci

badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i
elektromobilnosci”
Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17
- Rozbudowa budynku D
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