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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

- Projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy budynku laboratoryjnego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r Dz.U. Nr 120 z
2003r. poz.1126,

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13
p0z.93

- RMPiPS z dn.26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- RMPiPS z dn. 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz.U..Nr 37, poz.138.

Zakres robdt i dane techniczne

Zamierzenie budowlane polega na rozbudowie istniejgcego budynku laboratoryjnego
zlokalizowanego na terenie Zaktadu pracy: Centralnego Laboratorium akumulatoréw i
ogniw przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu na dziatce 35/8 ark.13 ,obreb Staroteka.
Metoda budowy — tradycyjna.

Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 323,0(istn.)+90,6(proj.)m2
Kubatura 1550+417m3
Dtugosc¢(rozbudowy) 12,65m
Szerokosé(rozbudowy) 7,20m
Wysokos¢ 4,64m-5,04m

- Wymogi ogdélne dotyczace BHP i ochrony zdrowia

W czasie wykonywania rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé

podstawowe przepisy zawarte w :

- rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie



badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie Pracy

Kazdy pracownik uczestniczgcy posrednio i bezposrednio w realizacji budowy

powinien posiadac niezbedne dokumenty uprawniajgce go do wykonywania pracy na

danym stanowisku :

- zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym i okresowym w zakresie BHP i
p.poz.,

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy,

- udokumentowane przeszkolenie w zakresie zagrozen i ryzyka zawodowego
wystepujgcych na stanowisku pracy

- orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na danym stanowisku,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne - specjalistyczne / uprawnienia spawalnicze,
energetyczne itp./

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do stosowania wtasciwej, okreslonej przepisami

odziezy roboczej i sprzetu ochrony osobiste;.

Maszyny i urzgdzenia moga by¢ dopuszczone do eksploatacii, jezeli majg wszystkie

dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi / ochrona przeciwporazeniowa,

kontrola zawiesi itp./

Rusztowania i drabiny muszg by¢ atestowane i spetnia¢ wymogi Polskich Norm,

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z

instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym

Kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 2 m musi by¢ zabezpieczone

barierg ochronng o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg ,

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac.

Pracodawca i nadzér budowy majg obowigzek przeprowadzania przegladdéw miejsc

pracy, w ktoérych przebywajg pracownicy. szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na strefy

niebezpieczne, otwory technologiczne, prace na wysokosci, rusztowania, drogi

komunikacyjne itp.

Zagrozenia wystepujgce w czasie wykonywania rob6t budowlanych:

- roboty budowlano — montazowe — mozliwo$¢ upadku ( prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie zbrojenia,



roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowa,

roboty slusarskie — mozliwos¢ upadku ( prace na wysokosci ), prace ze
Srodkami chemicznymi ( impregnacja )

roboty instalacyjne — porazenie prgdem



