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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Miejscowosé - POZNAN
Lokalizacja - POZNAN,, Ul. Forteczna 12, dz. nr 35/8
Nazwa opracowania »Modernizacja Laboratorium w celu zwigkszenia

zdolnosci badawczych na potrzeby rozwoju rynku
motoryzacyjnego i elektromobilnos$ci” Numer projektu:
RPWP.01.01.00-30-0003/17 - Rozbudowa budynku D na
dz. Nr 35/8 ark.13 obr. Staroteka, potozonej w Poznaniu
przy ul. Fortecznej 12

Zleceniodawca Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatoréw i Ogniw
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

Opracowanie mgr inz. arch. Maciej Lesisz
Data wykonania projektu czerwiec 2018r.
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Opracowanie projektowe obejmuje rozbudowe budynku ,D” na terenie Centralnego Laboratorium
Akumulatoréw i Ogniw w Poznaniu przy ul. Fortecznej, petigcego funkcje laboratoryjne z pom.
socjalnymi i biurowymi. W zwigzku z rozwojem zaktadu i poszerzeniem profilu badawczego
zaistniata potrzeba wykonania pomieszczenia do badania wytrzymato$ci baterii. Ze wzgleddw
funkcjonalnych zadecydowano sie na rozbudowe istniejacego budynku ,D” Zakres rozbudowy
budynku wykonano w oparciu 0 wytyczne inwestora oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dla
projektowanej czesci budynku przewidziano nowa konstrukcje i pokrycie dachowe. Cze$¢ istniejaca
pozostaje bez zmian poza poszerzeniem istniejacych otworéw drzwiowych wewnatrz budynku — na
styku pom. istniejacych i projektowanego, oraz przeszklenia umozliwiajgcego obserwacje badan z
pom. badawczego.

2 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 35/8 znajduje sie w potudniowej cze$ci zaktadu i graniczy z terenami kolejowymi.
Otoczenie dziatki stanowig tereny przemystowe.

Teren jest ptaski. Na dziatce w jej pdtnocnej odnodze znajduje sie budynek biurowo — laboratoryjny
3 kondygnacyjny , za$ w jej potudniowej cze$ci rozbudowywany budynek ,D” jednokondygnacyjny
bez podpiwniczenia. Budynek ,D* Budynek pobudowano w Il pot.. XX wieku.

Budynek "D” w rzucie ma ksztatt prostokata. Jest obiektem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Wejscia do budynku usytuowane sg od strony elewaciji szczytowych.

- Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Budynek biurowo - laboratoryjny, zbudowany w Il pot. XXw.

- Typ budynku: budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Nalezy do kategorii budynkow niskich.

Posiada ptaskie elewacje , jest przekryty dachem ptaskim jednospadowym

wykonanym z ptyty warstwowej dachowej PW8 Isotherm D. Budynek docieplony, w stanie bdb.

- Dane techniczno - konstrukcyjne:

Konstrukcja tradycyjna - Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej gr. 28 cm, ocieplone
styropianem gr.12- 18 cm Otynkowane.

Stolarka okienna — PVC, drzwiowa - stalowa i drewniana.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Komunikacja

Pozostawia sie dojazd i dojScie do budynku bez zmian, od strony ul. Fortecznej z wjazdem poprzez
dziatke nr 16/6 nalezacg do zaktadu.

Obiekty budowlane

Projektowana rozbudowa nawigzuje do obowigzujacej linii zabudowy a bryta budynku dostosowana
zostata do istniejgcej zabudowy .
Wejscie do nowoprojektowanej czesci budynku projektuje sie od strony potnocne;.

Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki istniejq :
- przylacze wodociggowe
- przylacze kanalizacyjne
- przytacze elektryczne
Wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. DANE UZYTKOWE

POWIERZCHNIA DZIALKI 2625,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA 323,0 m2

- BUDYNEK D

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA 323,0+90,6 m2

5 DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Nie dotyczy

6 DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA LuUDZI | OBIEKTOW
SASIADUJACYCH

Projektowana rozbudowa nie stwarza zagrozenia ani obcigzenia dla Srodowiska , zdrowia ludzi i dla
obiektow sasiadujacych.
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5 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie §13a. Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz na podstawie DOWZ nr 496/2018 z dnia 07 sierpnia 2018 r., a takze
§12,13,57 160 oraz §271 i 272 ,Warunkdw technicznych” okresla sie:

Istniejgcy budynek wraz z rozbudowg sg zlokalizowane zgodnie z wymogami DOWZ - linie
obowigzujace i nieprzekraczalne (j.w.) oraz w odlegtosciach od granic dziatek sagsiednich ,
odpowiednio -w odlegtosci 3,00 m od granicy dziatki 19/16, 4m w odniesieniu do granicy dziatki
35/9, oraz 2 m w odniesieniu do granicy dziatki 35/4. Nie powodujg zacieniania obiektdw,
zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, emisji hatasu itp. w odniesieniu do dziatek
sgsiednich.

Ze wzgledu na zblizenie do dziatki nr 35/4 <3m moze by¢ zakwalifikowany jako oddziatujacy na tg
dziatke. Teren sasiaduje z bocznicg kolejowa. Odlegtos¢ od dziatki kolejowej jest wieksza od
wymaganej 10m, Zas od najblizszego toru wynosi wymagane 20 m.
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Il OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU LABORATORYJNEGO

Miejscowosé - POZNAN
Lokalizacja - POZNAN, Ul. Forteczna 12, dz. nr 35/8
Nazwa opracowania »Modernizacja Laboratorium w celu zwigkszenia

zdolnosci badawczych na potrzeby rozwoju rynku
motoryzacyjnego i elektromobilnos$ci” Numer projektu:
RPWP.01.01.00-30-0003/17 - Rozbudowa budynku D na
dz. Nr 35/8 ark.13 obr. Staroteka, potozonej w Poznaniu
przy ul. Fortecznej 12

Zleceniodawca Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatoréw i Ogniw
ul. Forteczna 12 61-362 Poznan

Opracowali mgr inz. arch. Maciej Lesisz
Data wykonania projektu - czerwiec 2018r.
1 STAN ISTNIEJACY BUDYNKU | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Opis stanu istniejacego budynku:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest jednokondygnacyjny (przyziemie).
Budynek zostat wzniesiony w 2 pot. XXw. metodg tradycyjna.

Sciany nosne:
- parteru: z cegly petnej gr. (25)28 cm. Ocieplone styropianem gr. 12-18 cm, otynkowane. Stan
techniczny — b.dobry.

Dach: ptaski — ptyty warstwowej dachowej PW8 Isotherm D, Docieplony.

Projektowane zmiany:

Projektowana rozbudowa budynku wymaga wykonania niezbednych prac takich jak :

- wykonanie fundamentéw pod nowg cze$¢ budynku

- wykonanie $cian przyziemia,

- wykonanie zadaszenia nowej czesci w postaci dachu lekkiego ptaskiego z ptyty warstwowej gr 10
cm z wypetnieniem z wetny mineralnej, na podkonstrukcji stalowe;

- wykonanie otworu w dachu zamykanego pokrywami z wypetnieniem z poliweglanu — na zasadzie
Swietlika dachowego (kotnierz + pokrywy)

- wykonanie podtogi na gruncie oraz warstw posadzkowych

- nowa stolarka drzwiowa czeSci projektowanej oraz na styku z cze$cig istniejagcg w Scianie
oddzielenia pozarowego EI30

- usuniecie istniejacego ocieplenia elewacji potudniowo — wschodniej oraz zastapienie go ptytami z
wetny mineralnej o tej samej grubosci , wykonanie warstwy wykonczeniowej Sciany.

- prace instalacyjne

- prace wykonczeniowe

Fundament dla nowej czesci budynku nalezy wykona¢ schodkowo — by dostosowa¢ posadowienie
nowej czesci do fundamentdéw istniejacych. Fundamenty istniejace i nowoprojektowane
oddylatowac.
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Nadbudowa Sciany kolankowej istniejacej el. potudniowo — wschodniej — jako Sciany oddzielenia
pozarowego.

Projektowane pomieszczenie ma funkcje badawcze i wykorzystywane bedzie jedynie doraznie
kilka razy w ciggu roku. Ze wzgledu na wymogi technologiczne jest pomieszczeniem
nieogrzewanym. Wentylacja odbywac si¢ bedzie poprzez nawiewy w drzwiach zewnetrznych
(brama przesuwna) oraz otwarcie $wietlika dachowego. W okresie pozabadawczym
pomieszczenie bedzie nieuzywane.

WysokosS¢ projektowana $cian zewnetrznych rozbudowy wynosi — 464 cm.

Aby nie powodowac docigzenia istniejgcych scian nosnych budynku przewiduje sie oddylatowanie
czesci istniejacej od nowoprojektowanej poprzez przektadke ze styropianu gr. 2 cm.
Usztywnienie budynku w poziomie nadbudowy stanowi¢ majg nowoprojektowane wience. Uktad
wiencow pokazano na rysunku przekroju, oraz w czesci konstrukcyjne;.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Rozbudowywana pomieszczenie bedzie miato funkcje laboratoryjna.

Powierzchnia uzytkowa:

czesc¢ istniejgca (parter): 252,38 m2
czes¢ projektowana (parter): 11,37 m2 (cze$¢ istniejgca)+ 84,08 m2 (rozbudowa)
Kubatura(cze$c¢ istniejaca + rozbudowa) 1550+417m3
Dtugosc¢ (rozbudowa) 12,65m
Szerokos¢ (rozbudowa) 7,20m
Wysokos$¢ do attyki (jak budynek istniejacy) 4,64m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

CZESC ISTNIEJACA

POW. UZYTKOWA

1 parter 252,38m2
RAZEM 252,38m2
CZESC PROJEKTOWANA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
1 pom. badawcze w cz. istniejacej 11,73m2
2 pom. badawcze w cz. projektowane;j 84,08m2
RAZEM 95,81m2
RAZEM 348,19m2
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3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma i funkcja

Budynek istniejacy ma prostg forme o rzucie prostokata, nakryta dachem ptaskim. Budynek ma
funkcje laboratoryjng z zapleczem socjalnym. Jest ocieplony i otynkowany a pokrycie dachu stanowi
ptyta warstwowa.

Rozbudowe obiektu zaprojektowano w celu zwigkszenia mozliwosci, przestrzeni badawcze
Instytutu, oraz by czes¢ istniejaca oraz rozbudowywana stanowita w konsekwencji jedng cato$c.
Celem zasadniczym rozbudowy jest powigkszenie przestrzeni badawczej laboratorium.

Budynek zostanie rozbudowany od str. Pd-wsch poprzez wymurowanie $cian czesci parterowej na
nowych fundamentach, oraz wykonanie nowej konstrukcji stropodachu w konstrukcji stalowej z
pokryciem ptyta warstwowg gr 10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej. W $cianie podtuznej projektuje
sie brame przesuwang o wym 300x300 cm. Pomieszczenie ze wzgledu na rodzaj badan ma by¢
nieogrzewane.

Obecne pokrycie istniejgce dachu pozostanie bez zmian, za$ nowy dach bedzie stanowit osobng
cato$¢. W projektowanej czesci zostanie wykonana podtoga na gruncie.

Elewacje rozbudowy projektuje sie w kolorze pomaranczowym i niebieskim w nawigzaniu do
kolorystyki istniejacej na terenie zakfadu.

Projektowana rozbudowa spetnia wytyczne Decyzji 0 warunkach zabudowy nr 496/2018.

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Technologia budowy — tradycyjna.

Fundamenty

Wg opracowania konstrukciji.
Sciany fundamentowe

Wg opracowania konstrukcji.

Sciany zewnetrzne istniejace
Murowane z wyrobdw ceramicznych $ciennych grubosci 25(28) cm, ocieplone styropianem gr. 12-18
cm, otynkowane.

Sciany zewnetrzne projektowane
Sciany zaprojektowano z bloczkow betonu komérkowego 500 gr.24cm na zaprawie cem.-wap.
spoina max1,5 cm

Wience projektowane
Patrz opis konstrukcji

Nadproza projektowane
Patrz opis konstrukcj;

Trzpienie projektowane
Patrz opis konstrukcji.

Posadzki projektowane
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Wszystkie posadzki wykona¢ wg opisu na przekroju i rzucie.

Dach projektowany ptaski

Konstrukcja dachu stalowa z profili stalowych jak w projekcie konstrukciji. Profile stalowe malowane
w kolorze czarnym (wzgledy badawcze), dach ptaski, jednospadowy (7,0%),

Pokrycie z ptyt warstwowych np. Balexmetal MW-R gr. 10 cm z rdzeniem z wetny mineralnej. Spdd
ptyt w kolorze czarnym (wzgledy badawcze) gora w kolorze biatym.

Stolarka okienna i drzwiowa istniejaca
Stolarka typowa PVC | Alu. w kolorze biatym.

Stolarka okienna i drzwiowa projektowana

Okna wewnetrzne indywidualne aluminiowe w kolorze szarym o odpornosci pozarowej El 30.
Zestawy trzyszybowe, z wypetnieniem gazem szlachetnym — argonem. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna, oscieznice i skrzydta drzwiowe stalowe w kolorze szarym o odporno$ci pozarowej
EI30.

Brama zewnetrzna stalowa rozsuwana recznie (lub elektrycznie) np. Wisniowski Brama SlidePro
podwieszana jednoskrzydtowa. Skrzydto wykonane z paneli stalowych o grubo$ci 40 [mm],
wypetnione bezfreonowg piankg poliuretanowa. Skrzydto zawieszone na szynie jezdnej
zamocowanej do nadproza .Brame mozna zamontowac¢ od wewnatrz lub na zewnatrz
pomieszczenia.

Wspdtczynnik przenikania ciepta: U=2,07 [W/m2xK]

Wodoszczelno$¢: klasa 2

Przepuszczelno$¢ powietrza: klasa 1

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

- klasa 3 (dla wys. 2940 [mm]),

- klasa 2 (dla wys. 3410 [mm]),

Swietlik dachowy

Naswietle o wymiarze 400x800 cm z klapg czworodzielng . Podstawa prosta o wysoko$ci min. 35
cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzacy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta z poliweglanu
kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjno$ci termicznej U=1,4
W/m2K. Klapa izolowana termicznie wetng mineralng o grubo$ci 20mm.

Drabina dachowa

Zgodnie z §101 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z p6zn.
zm.), projektuje sie drabine wlazowg na dach o konstrukcji aluminiowej lub stalowej (systemowa),w
celu umozliwienia okresowego recznego otwierania $wietlikow dachowych. Dodatkowo ze wzgledow
bezpieczenstwa projektuje sie na dachu balustrade o wys. 110 cm wzdtuz elewaciji potudniowo —
wschodniej. Przyjeta zostanie drabina systemowa — gotowa do montazu.

Roboty blacharskie, rynny i rury spustowe, prace Slusarskie
Wykonac¢ obrébki dachowe obejmujace uszczelnienia wiatrowe i opierzenia $wietlika.
Roboty blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm. Rynna @ 150 mm , rury spustowe @& 120 mm,
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Szczegoty na rzucie dachu.

Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
a) Izolacja na tawach fundamentowych: 1x papa asfaltowa podktadowa,
b)  lzolacja pozioma sciany fundamentowej: 1 x papa asfaltowa podktadowa,
c) lzolacja posadzki na gruncie: folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki
na gruncie .
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Izolacja pionowa $Scian w gruncie od fundamentéw do min. 30cm. ponad terenem potaczona z
izolacjg pozioma $ciany i fundamentow — z dwoch warstw masy bitumiczne;.

Izolacja cieplna
Ze wzgledu na wymogi badawcze i technologiczne pomieszczenie projektowane jest nieogrzewane.

Tynki

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje wykonczenia scian:

wewnatrz — ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi tatwozmywalnymi na catg wysokosé
w kolorze szarym lub biatym potysk na zaprawie klejowej mrozoodporne;j.

Na zewnatrz — tynk cieptochronny cem-wap. 10 mm, malowany farbg silikonowg

Posadzki
Polimerowa epoksydowa w kolorze szarym.

Parapety zewnetrzne
Parapety z blachy tytan — cynk gr. 0,6mm w kolorze biatym.

Parapety wewnetrzne
Z blachy powlekanej w kolorze szarym

Wyposazenie
Przytacza istniejace z budynku istniejacego. Projektuje sie instalacje elektryczng wg proj.
elektrycznego, podejscie wodne i kanalizacyjne do umywalki w pom. badawczym.

5 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Budynek jest wyposazony w instalacie wodno - kanalizacyjna, elekiryczna, telefoniczng, i
piorunochronng. Jest ogrzewany elekirycznie. Projektowane pomieszczenie badawcze bedzie
nieogrzewane..

Wentylacja grawitacyjna w trakcie badan poprzez otwierane w catosci naswietle dachowe.
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6 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Sciana zewnetrzna bloczki betonu komérkowego 500 gr.24cm na zaprawie cem.-wap.
spoina max1,5 cm, tynk izolacyjny cem-wap. gr 1 cm
U=0,84 W/(m2K)
Umax=0,9 W/(m2K)

Dach - ptyta warstwowa np. Balexmetal MW-R gr. 10 cm z rdzeniem z weiny mineralne
- U=0,38 W/(m2K)
Umax=0,7 W/(m2K)
7 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii.

e Powierzchnia zabudowy(istn.+proj.):323,0m2 + 90,6m2

e Kubatura (istn.+proj.) 1550+417m3

¢ |los¢ kondygnacii: 1 nadziemne

e Wysokos¢ budynku: 4,64m - 5,04m

¢ Rozpietosé(rozbudowa): 72mx 12,65 m

e Spadki pofaci dachowych: 7,0 procent

e Sposodb uzytkowania: produkcyjno — magazynowa
[ J

Powierzchnia uzytkowa(istn.+proj.) ok. 252,38m2 + 95,81m2

Projektuje sie rozbudowe budynku o jednej kondygnacji nadziemnej, na planie wydtuzonego
prostokata ze $cigtym naroznikiem.

W budynku przebywa¢ bedzie maksymalnie:
- na parterze — 9 0s6b

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Charakterystyczne czynniki mogace mie¢ wptyw na wzrost zagrozenia pozarowego w budynku, to
przede wszystkim:

e gromadzenie nadmiernej ilosci materiatdw palnych, sktadowanie ich w sposéb nieuporzadkowany
oraz bez zachowania wymaganych odlegtosci od zrodet ciepta,

e skladowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych do ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysokos¢
ponizej wymaganej wartosci,

uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi w instrukcjach obstugi producenta, w tym: -
dogrzewanie pomieszczen przenoSnymi urzadzeniami ogrzewczymi (elektrycznymi lub gazowymi)
oraz uzytkowanie nieostonietych punktéw Swietinych, - przecigzanie instalacji elektrycznej poprzez
wiaczanie zbyt duzej ilosci odbiornikow elektrycznych oraz eksploatacja instalacji wykonanych w
sposdb prowizoryczny (najczesciej niezgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w Polskich

13
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Normach) lub uzytkowanie uszkodzonych instalacji,

e przechowywanie i uzytkowanie materiatdw niebezpiecznych pozarowo (w tym przede wszystkim
cieczy tatwo zapalnych i gazdéw technicznych) bez zachowania wymaganych $rodkow
bezpieczenstwa, w szczegolno$ci: - w ilosciach przekraczajgacych dopuszczalne wielko$ci, - w
obrebie drég ewakuacyjnych i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, - w pojemnikach
wykonanych z tworzyw sztucznych nie odprowadzajgcych tadunkéw elektrostatycznych,

e palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego w miejscach i pomieszczeniach nie wyznaczonych do
tego celu,

e stosowanie wyrobdéw wydzielajgcych silnie toksyczne produkty spalania (jak tlenek wegla,
dwutlenek wegla, cyjanowodor, chlorowodér, itp.), wykonanych z tworzyw sztucznych takich jak
polipropylen, polistyren, poliuretan, itp.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

Projektowana rozbudowa Budynku produkcyjno — magazynowego (wg klasyfikacji p.poz.):

— kategoria PM.

W budynku bedacym przedmiotem opracowania przebywa¢ bedzie maksymalnie 9
pracownikow.

W budynku przebywa¢ [niezatrudnionych] bedzie: w zaktadzie nie przewiduje sie przebywania

0s6b niezatrudnionych

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach stanowigcych przejscie ewakuacyjne —
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi na zewnatrz — kierunek otwierania — na
zewnatrz.

4) informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

Przewidywane obcigzenie ogniowe dla strefy pozarowej 1(S.P.1) obejmujacej projektowang
dobudowe jako osobna strefe pozarowg wynosi Q < 500,0 MJ/m2

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujq strefy zagrozenia wybuchem®. Podczas procesu badawczego
mozliwy jest jedynie mechaniczny rozpad badanej baterii — nie kwalifikowany jak zjawisko
wybuchowe.

*Na podstawie przeprowadzonej ,Oceny zagrozenia wybuchem”

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczegdlne elementy budowlane budynku (klasa ,E” ) zaprojektowane zostaty w co najmniej
nastepujacych klasach odpornosci ogniowe:
- gtowna konstrukcja no$na ($ciany zewnetrzne) - bez wymagan
- §ciana wewnetrzna - bez wymagan
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- przykrycie dachu - bez wymagan
- konstrukcja dachu - bez wymagan

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - REI 60, (ocieplenie wykona¢ za pomocg wetny
mineralnej), okna w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego - El 30,

- drzwi w Scianach wewnetrznych oprocz sciany oddzielenia pozarowego [kondygnacije
nadziemne]- bez wymagan

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
- SP1 strefa 1 PM projektowana dobuddwka

Wszystkie strefy pozarowe wydzielone sg przegrodami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Wszystkie otwory drzwiowe i przejScia instalacyjne przez przegrody ogniowe zgodnie z
obowigzujacymi zasadami.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek stoi w odlegtosciach od granic dziatki zgodnie z prawem budowlanym i decyzjg o
warunkach zabudowy. Odlegto$¢ od najblizszego budynku na sasiedniej dziatce to [11m [na pn-
zachdd i pn-wsch.].

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposadb.

Diugosci przejs¢ <40 m.
Dojscia:

- maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy zastosowaniu jednego kierunku nie
moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m w na poziomej drodze ewakuacyjne;.

- szerokos¢ drog ewakuacyjnych = 1,40 m (przeznaczone do ewakuacji do 20 oséb — co
najmniej 1,20 m).

- szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen na korytarz co najmniej 0,90 m (przy dwadch skrzydfach
jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m), z budynku i
prowadzace z klatki schodowe] 1,20 m (dopuszcza sie dwuskrzydtowe przy czym jedno
skrzydto nie blokowane o szerokosci min. 0,90 m).

- drzwi otwierane na zewnatrz — z budynku .

Gtowne wyjscie ewakuacyjne znajduje sie w elewacji pd.-wsch..

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne nie posiadajace o$wietlenia naturalnego nalezy
wyposazy¢ w Swiatta ewakuacyjne. OsSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej 2
godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne, lokalizacje
gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac zgodnie z PN.

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elekiroenergetyczna, odgromowa) muszg

15
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spetnia¢ wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowac.

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnic
technologig zapewniajgca odporno$¢ ogniowg wymagang dla danej przegrody (np.. HILTI
PROMAT ).

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez oddzielenie przeciwpozarowe
wymagajg wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El)
jak oddzielenie przeciwpozarowe . Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

Réwniez przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach  nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Obudowa szachtéw instalacyjnych powinna zapewnia¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej El
60. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
usytuowany w poblizu gtownego wejscia do budynku.

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

State urzadzenia gasnicze nie sq wymagane. OS$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co

najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. Oznakowanie - drogi ewakuacyjne,

lokalizacje gasnic i urzadzen p. pozarowych, nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN.

Urzadzenia i instalacje sygnalizacji alarmu pozarowego - nie ma potrzeby przy tej powierzchni
obiektu.

Drzwi w granicach stref pozarowych bedg wyposazone w samozamykacze.

Ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej budynek musi by¢ zgtoszony do odbioru
przed oddaniem do uzytku. Zaznacza sig, iz dla budynku nalezy opracowac takze Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) w
iloSci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej czes¢ ZL i PM

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm3/s. Powyzszg ilo§¢ wody powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
zewnetrznymi o Srednicy 80 mm w ciggu 2 godzin. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych
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na dotychczasowych zasadach.

Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne proszkowe ABC (4 lub 6 kg Srodka gasniczego) w
iloSci wg ponizszej zasady:

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej obejmujacej czes¢ ZL i PM.

- maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Drogg pozarowg dla budynku jest komunikacja wewnetrzna na terenie zaktadu oraz droga
dojazdowa wzdtuz torow kolejowych na zasadach istniejacych. Dostep jest zapewniony z
dwaoch stron budynku.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Macie/i Lesisz
upr. proj. nr WPOIA/OKK/UpB/36/2011
spec. arch. do proj. b.o.

8 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.
Projektowana rozbudowa budynku nie powoduje  ponadnormatywnego przecigzenia
i naruszenia istniejacego uktadu konstrukcyjnego i statyki budynku.

Majac na wzgledzie zakres robot adaptacyjnych, nadzér nad pracami powierzy¢ nalezy osobie
doswiadczonej i uprawnione;.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz




