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demontaż istniejacego ocieplenia ze

styropianu

montaż ocieplenia z wełny mineralnej twardej.

zmniejszenie otworu

okiennego

przesuniecie otworu okiennego

Drabina dachowa zgodna z rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późn.

zm.),szczegóły wg proj. wykonawczego.
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Rzut przyziemia

- instalacje sanitarne

Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności

badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i

elektromobilności”

Numer projektu: RPWP.01.01.00-30-0003/17

- Rozbudowa budynku D

Włączenie w istniejącą
instalację wody użytkowej

i kanalizacji sanitarnej

Ø20
Ø16

Ø16
Ø16

Instalacja prowadzona w warstwie
izolacji termicznej gr. min. 20mm

z kablem grzewczym P.el= 20W/m

DN 100 kam.

Włączenie do zbiornika  Ø1500
wykonanego z polimerobetonu
o pojemności V=2,0 m3 ,
zlokalizowanego na zewnątrz budynku

Wentylator osiowy ścienny
HDB /4-315 Ex f. Venture Industries

V=1800 m3/h, Ciężar: 11 kg.
P.el= 125W/230V

Nawiew powietrza do pomieszczenia
przez infiltrację w stolarce drzwiowej

Odwodnienie liniowe ACO Monoblock PD
L=8,0m

mgr inż. Dariusz Zdunek

WKP/0169/PWOS/16

ruchome ramię odciągowe

Ø160 z ssawą, Vw=600m³/h.

miejscowe usuwanie

oparów z nalewaka

wymagane uziemienie

wentylator dachowy TH-800/200 Ex

z podstawą tłumiącą RS-200

180kW/230V; 20kg

wyrzutnia pionowa Ø315
wyprowadzona ponad dach

wentylator dachowy TH-800/200 Ex

z podstawą tłumiącą RS-200

180kW/230V; 20kg


