PROJEKT WYKONAWCZY
	
	

	Temat:
	Poprawa funkcjonalności obiektu, wykonanie nowego pomieszczenia do badań oraz przebudowa części z istniejących pomieszczeń

	Obiekt:
	Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu

	Lokalizacja:
	ul. Forteczna 12 , 61-362 Poznań
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań
działka nr ewid. 35/8 

obręb ewidencyjny: STAROŁĘKA

	Inwestor:
	Sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
Ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

	
	

	Data oprac.:
	12.2018 r.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji są roboty na terenie Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ul. Forteczna 12 w Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności obiektu, wykonanie nowego pomieszczenia do badań oraz przebudowa części z istniejących pomieszczeń. 
Lokalizacja i zakres prowadzonych robót
Przedmiot inwestycji znajdować się będzie na działce 35/8 o numerze identyfikacyjnym: 306401_1.0011.AR_05.35/8. Roboty przeprowadzane będą zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu. Roboty będą obejmowały prace rozbiórkowe, murarskie, okładzinowe oraz wykończeniowe.
PROJEKT WYKONAWCZY
Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z późniejszymi zmianami

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie.  Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, ze zmianami (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422)

Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami

Inwentaryzacja budynku
Wizja w terenie

Uzgodnienia z inwestorem

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Dane ogólne
Istniejące budynki pełnią funkcję magazynową dla Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw. Nie spełniają aktualnych wymogów termicznych i przeciwpożarowych. Planowane prace mają na celu poprawę walorów estetycznych, konstrukcyjnych i użytkowych obiektu.

Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu
Konstrukcja - murowa, stropy z płyt korytkowych z podkonstrukcją stalową
Fundamenty i ściany fundamentowe - żelbetowe ławy fundamentowe.  
Ściany kondygnacji nadziemnych - Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są z bloczków silikatowych z warstwą elewacyjną tynku. 
Stropy - Stropy między kondygnacjami - z płyt korytkowych wzmocnionych podkonstrukcją stalową; 
Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z pcv.
Ocena stanu technicznego budynku
Należy wykonać prace mające na celu obiektu poprawę walorów estetycznych, konstrukcyjnych i użytkowych tj. wymiana nawierzchni drogowych, wybudowanie nowego pomieszczenia badawczego, modernizacja pomieszczeń wewnętrznych, modernizacja istniejących pomieszczeń. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w poniższym projekcie.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Zakres projektowy

Planuje się przeprowadzenie prac poprawiających warunki użytkowe, estetyczne i konstrukcyjne obiektów na terenie Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu przy ul. Forteczna 12 w Poznaniu w zakresie wg SIWZ.
Prace podzielone zostaną na 3 etapy:

Budowa budynku badawczego.
Przebudowa istniejących pomieszczeń magazynowych i ich adaptacja pod wprowadzenie maszyn przemysłowych.
Przebudowa placu drogowego wraz z parkingiem
Etap II Przebudowa istniejących pomieszczeń magazynowych i adaptacja ich pod wprowadzenie maszyn przemysłowych:
Wykonanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych,
Wykonanie fundamentów pod maszyny wraz z posadzką przemysłową,
Wykonanie prac murarskich, słupów żelbetowych, stropu z płyt kanałowych,
Wykonanie bruzdowań i przewiertów pod projektowane instalacje sanitarne,
Wykonanie instalacji sanitarnych,
Montaż wentylatorów mechanicznych,
Wykonanie prac okładzinowych i szpachlarsko-malarskich,
Montaż wyposażenia,
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
Wykonanie warstwy docieplenia elewacji metodą lekka-mokra,
Docieplenie dachu wraz z wykonaniem hydroizolacji na stropie oraz koniecznymi obróbkami dekarskimi,
Wykonanie orynnowania,
Przebudowa istniejących pomieszczeń magazynowych i adaptacja ich pod wprowadzenie maszyn przemysłowych
Istniejące pomieszczenia, aktualnie służące jako magazyny, zostaną przebudowane i przygotowane pod wprowadzenie maszyn przemysłowych, pod którymi należy wykonać bloki fundamentowe o wymiarach 1,5x1,5x0,8m wraz z wyprowadzeniami montażowymi pod przyszłe urządzenia. Wysokość pomieszczeń należy zwiększyć o 1,5 m poprzez domurowanie ścian. W pomieszczeniach będą poruszać się wózki widłowe. Dodatkowo ze względu na charakter pomieszczeń, posadzkę jak i ściany do wysokości 1,5m należy zabezpieczyć warstwą ochronną z poliuretanu tak, aby były one odporne na działanie czynników chemicznych występujących w zakładzie.
Uwagi końcowe

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.
Roboty mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające stosowne uprawnienia. Inwestor powinien zażądać od wykonawcy robót certyfikatu (wydanego przez itb) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanych prac – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oc i nie wyższej niż 25oc. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oc w przeciągu 24h.

Inne, nieujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśnienia będą na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem i wykończeniem powierzchni wykonać zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie ITB dla przyjętego systemu.
INFORMACJA DOTYCZĄC BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111220-6
- Tynkowanie
45410000-4
- Roboty malarskie
45442100-8
- Roboty elewacyjne
45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne
45453000-7

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce podczas: 

Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania); 

Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych. 

Ponadto zagrożenia mogą występować podczas: 

- upadek z wysokości, 

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu, 

- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur, 

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym, 

- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów, 

- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi, 

- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi. 

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie: 

- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m; 

- spawania instalacji; 

- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach elektrycznych; 

- poparzenia. 

Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem: 

- zasad pracy na wysokościach; 

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi; 

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych; 

- stosowania środków ochrony osobistej. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków ochrony osobistej; 

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników; 

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników; 

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących. 

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest: 

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności, 

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy. 

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych 

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i oświetlić, 

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

- teren wydzielić jak wyżej; 

- zapoznać pracowników z programem budowy; 

- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP. 

- na terenie budowy zabrania się: 

- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie działania ratowniczego lub ewakuacji; 

- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych  pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta; 

- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji,  tórych powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K     (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V; 

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli; 

- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść ewakuacyjnych. 

Zagospodarowanie placu budowy 

Teren budowy należy wyposażyć w: 

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych; 

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy; 

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych. 

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”.
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